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číslo položky: K-Pulsa_PO

popis výrobku: rychlé nastřelování PO příchytek řady 67xx, KPNL, 
UVD, ZZT, SD 1 a SD 3

barva:  oranžová - černá

hmotnost:  3,4 kg

kapacita akumulátoru: max. 10000 výstřelů

čas nabíjení: 90 minut (funkce rychlonabíjení 25 min. = 500 výstřelů)

kapacita 
plynové kartuše: 500 výstřelů

výkon:  95 J

zásobník:  20 hřebů

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

K-Pulsa - Plynová pistole SPIT

certifikace dle norem:    EN 12549, EN 792-13 + A1 :2008E

příslušenství dle:       2006/42/EC, 2011/65/UE, 1999/5/EC, CEM 2004/108/EC

certifikace baterie:       2006/66/EC

certifikace nabíječka:     2006/95/EC, CEM 2004/108/EC

obsah balení:       K-PULSA_PO
        
        magnetický nástavec

        zásobník na 20 hřebů

        nabíječka

        akumulátor

        ochranné brýle
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bezpečnostní rizika a recyklační symboly
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UPOZORNĚNÍ

Použití ochranných prostředků

 Vždy používejte ochranné brýle, sluchátka a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.

Správná manipulace s nářadím

 Nastřelovačku nikdy nemiřte na sebe ani na jiné osoby. Při přemisťování držte ústí nářadí směrem dolů a prst mimo spoušť. Vždy 
předpokládejte, že je nářadí nabité.

Kontrola pracovního prostoru

 Ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti pracovní oblasti nenacházejí žádné osoby. Zkontrolujte pracovní oblast a okolí před 
zahájením práce.

Použití správných materiálů

 Používejte pouze hřebíky a plynové kartuše doporučené výrobcem, aby byla zajištěna kompatibilita a bezpečnost.

Bezpečné používání 

 Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná 
instalace a používání.

podpěra na stěnu

recyklační symboly:

K-PULSA
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